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K375 System pomieszczenie w pomieszczeniu

Oslagniecle konstrukey|nych, statycznych | fizyeznych wiasciwoscl systeméw Knauf Jest moZliwe,
gdy zapewnimy wylgczne stosowanle sktadnlkéw systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.



System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Konstrukcja no$na
Knauf system stupkéw oraz wienlec z proflll UA (rysunek schematycany)

Rozstaw oslowy systemu shupkéw
kos¢ dlugosé
eszezenla  pomieszezenia

gks. 75m1)  <4m

O SRR
mal oy pinle 1:3. W przyecmhmym
ane jest

b
mmle&stmy 12)

100/125(150
- wienigc 2

Wysoko&¢ pomleszczenia w Swistie
25do3.2m

Wskazdwha:

Szeroko$é pomieszczenia = .
rozpletosé sufitu wiaschwago '

1) rozpigtosé sufitu wiadciwego
(wg tabeli na stronie 5).
upkdw, mal nle 1,5 m
od stupka.

<

-

Konstrukcja no$na (rysunek schematyczny) Monta# konstruke]l none]
Profile UA przykrecaé rzynagr;nitg Q¥ 1. Proymocowat kazdy z 4 kgtownikdw stopki kotliem @ 8
do :Jzesng lg|1:|uchon':|e' o i do podiaz
! 2. Wyragulowaé system shupkdw.
3. Cze8é ruchoma w stupku giSwnym ustawié do odpowlednle|
wysokoddi, przykrecié 2 wirgtami samowienegeymi 4,5 mm.
{Moziiwa wysokoét w éwigtle pomieszczenia 2,5 do 3,2 m).
4. Wieniec z profili UA przykrgea przynajmniej jedng
$rubg M3 do czeéci ruchomej systemu stupkdw.
Czeé&¢ ruchoma
| + dlugosé: 980 mm
el Jezel konieczne:
Czgécl uchome <> Element fgczacy
m a wmmkmi o Do laczenia poduznego
ittt el Stupek gtéwny ] wieica z profiii UA Krauf
@45mm + diugosé: 2450 mm | |
= e . |
. né'mn‘ j dwoma
oy
profilu UA
Stupek giéwny Knauf system stupléw
przykracony jest * Czg86 ruchoma
fabrycznie 4 Snubami M8
do stopki (umozliwia to Stopka : %ﬁg giéwny
regu m\mie stupkéw + skiada s'igw Jai.
rzaz poluzowania i i
p:gnowne dokrecenie % Al o
obu przeciwi £rub) .
? MOCOWanie przy pomacy 4
kotkéw @ 8 mm o poctoze. » Przy montowaniu systemu shupktw Zwrocié uwagg na
potazenie otwordw oldennych i drzwiowych.

knauf
e



System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Konstrukcja nosna + montaz samonosnych sufitow i Scian
Konstrukeja nosna — waranty (przyktadowe rysunki schematyczne)

system samono&ny Pofgczenls z Istnlejacym elementem budowianym
Potaczenle profilu UA konstrukejl nodne| do elementu budowt lgtych slementdw
s et o, e PP B 0
=i T ' o] : Profil UW do mocowania
e, Yy pokrycla sufttu {mocowad
ay ' =5 ‘ Pﬂrpomncsékofka
— E .E
|
L F =g = n -
VE oE
85 BE
L L b B L
szerokosé szerokodt
pomleszczenia pomisszczenla
Montaz samonoénych sufltéw | Sclan (Konstrukeja noéna jest zamontowana | wyregulowana)
1. Konstrukeja sufitu samonoénago 2. Profil UW 4. Konstruke|a éclan

Obrzeze profilu UW przylrecic m Profil UW, ciggly lub odcinki pomiedzy stupkami | Profile UW pr%u'ecn‘. 12 whretéw LB
whretdw fg’gﬁﬂ 6 gzsy Sanq% paroﬁlu A | (do mocowanqig'%ldadziny scipu od gwne;:*zanej 3,5x18 ¢o < 1000 mm Ft.ioy mﬂ konstrukgji
konstrukeji nosnej, wsunaé profil jmy CW, | strony pomieszezenia) nasungg na profil UA noénej, potem zam pozostata konstrukcie
sn.n?rllzye r‘z)#:lrt:lﬁlam UWu H iudol (zacisngl) | konstrukcii nognej. §cian,

z profilem podwojnym

A zobacz ponize).

. m«gw‘ﬁ%ﬂ zevngirzne] sirony 5 &Hﬂ%ﬂ" wowngirzne] strany 6. Okladzina sufitéw samonoénych

Przymocowaé okiadzing Sciany od zewnstrznsj | Przymocowat oldadzing Sciany od wewnstrznej | Przymocowad oldadzing j sstrony sufitu ew.
strony pomieszezenia strony pomieszezenia zastosowaé materiat | iy, przymocowad
okladzing dolng| stromy

Sufit samono$ny - profile podwéjne UA Walazéwkl:

Przy wykonaniu sufitu o duzej rozpieioéci stosuje sie konstrukcie profii podwéjnych UA. + Wymaganla przeciwpozarowe: o~
Stykl montazowe nalezy

Proflie pocwéjne UA mocowane 54 do profil UA taczye schodkowo. r |

konstrukeji nosnej przy pomocy gigtych '

€ Ry » Po montazu sufitu samononego i $cian

Mocowanle elementiw taczacych do profilu UA W systemie pomieszczenis w pomie-
SZCZENIU MOZNA W rezie

Frey procy Seuby ML montowaé dowolnie écianki dzi
Wkn1 b nanie wediug zeszytu technicznego

knaup ;
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System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Warianty
agania dotyczace e : i
Izola hokel akust?rcznej bez odpomoéci ogniowej EI30 « od wewnairz i od zewnairz | EI90 » od wewnatrzi od zewnatrz
Brak wymagari 1 2 3
Z lzolacy]nodcla akustyczng 2 2 3
Z podwyzszong izolacyjnosci
alustycng | 0 CoYInOSeR | g 4 3

Izolacyjnosé akustyczna > 30 dB (bez okfadziny gérnsj)*
1 >40 dB (z okiadzing gérnag)*

Sclana W111 z Knauf Dlamant

. ® 12,5 mm Knauf Diamant

| & CW75/CW100

Sufit samonasny - © np.12,5 mm Knauf Diamant
' [ I @ Profile podwédjne CW .
I _1 | 2xCW-100)CW125!GW150 '
! ® Qldadzina strona dolna:

12,5 mm Knauf Diamant

® 12,5 mm Knauf Diamant

2 Klasa odporno$ci ogniowe] EI30 / izolacyjno$¢ akustyczna > 50 dB sufit samono$ny*

e Okladzina strona géma:
2x12,5mm Knauf Diamant

Sufit samonogny

$ciana W111 z Knauf Diamant

| e 12,5 mm Knauf Diamant

. Proill odwdjny CW

100/ W 125/ CW 150
L Welna mineralng™

o CW75/CW100
® Wotna mineralna (wg zesziow

® Qkladzina strona dolna:
2x12,5 mm Knauf Diamant

N

’ Knauf W11/ W15}
o 12,5 mm Knauf Diamant

3 Klasa odpornoéci ogniowej EI90 > 50 dB sufit samonosny*

o Okladzina strona géma:

ISuflI samonasny 2x20 mm Knaui Fireboard

Sclana W112 z Knauf Fmaboard

e 220 mm Knauf Fireboard

e Profil po
\ﬁ100/IGXN125fGW150
® Welna mineralna**

o CW75/CW 100

® Wetna mingralna (wg zesziu

o Oldadzina strona dolna:

Knauf W11)

2x20 mm Khaut Fireboard

e 220 mm Knauf Fireboard

4 Klasa odpornosci ogniowej EI30 > 55 dB sufit samonoény*

o Okladzina strona géma:

Sufit samonogny
, 2x12,5mm Knauf Diamant

Sciana W142 z Knauf Diamant

e 12,5 mm Knaut Diamant

* Profil podwdiny UA §

2x UA 100/125/150
e Waina mineraina

® MW 75/MW 100
e Weina mineralna (wg zesziu

== e Proi sprezysty |
® Qkladzina strona dolna;
2x12,5 mm Knauf Diamant

| Knauf W14)
e Zx12,5 mm Knaut Diamant

5 Klasa odpornosci ogniowej EI90 >55 dB sufit samonosny*

* Okladzina strona géma:

Sufil samonodny 2x20 mm Knaut Fireboard

$ciana W142 z Knauf Firsboard

o 220 mm Knauf Fireboard

e Profil podwdjny UA Knauf

2x UA 100/125/150
® Weina mineralna™

o MW 75/MW 100
® Weina mineralna (wg zesziu

* Profil sprezysty

Knauf W14)

® Qldadzina strona dolna:
2x20 mm Knauf Fireboard

e 220 mm Knauf Fireboard

Sufit samono$ny - obcigenie dodatkowe cigzarem cztowieka

o Przy wymaganej odpomosc ogniowej od zewnairz dodatikowa
okdaczina z Knauf Fireboard 25 mm  EIS0
Knaut Diamant 12,5 mm EI30

= ® QOkladzina strona gdma;
| I Plyta widrowa 19 mm***
' | ® Profll podwéjny UA
’ 1 2xUA 100/125/150
® QOldadzina strona dolna;
rodzaj i grubosé odpowiednio do warianiu

o Konstrukcja sufitu samono$nego

z profilem podwéjnym UA stosowana
przy duzej rozpietosci.
Wskazéwkl:

* Warto$ci prognozowane na podstawie
izolacyjnosci akustycznej zbadane]
oddzielnie dia $ciany i sufitu

**  Wetna mineralna szklana lub kamienna

** Plyla wibrowa moze byé zastosowana jako
pierwsza lub druga warstwa

knaup




System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Wymiarowanie konstrukcji sufitu samonosnego

Cigzar wlasny sufitu [kgim?] Cigtar okladziny Przyidady.
. , y 1x Knauf Diamant 12,5 mm 13 kg/m?
Cigzar okladziny 65— vaut Fireboard 2xCW 100 4 kgm®
i auf Firel in3 .
Knauf Diamant = =T 5o mm ew. clpzar dodatkowy kg/im?
125 mm 13 kgmt 60— Cigzar wiasny 17 kg/m? (0,17 kN/m?)
Knauf Fireboard 55_:2 .
20 mm 15,6 kg/m? —+ . EI30 od mnmrz i od zewngtrz
28 fi 195 kg/m? —— __| _ Knauf Diamant 4x Knauf Diamant 12,5 mm 52 kgim?
, ’ 507:5 4x 12,5 mm 2% CW 100 4 kgm?
Plyta widrowa = ew. ciezar dodatkowy - kg/m?
19 mm kgm* | 45— Ciezar wlasny 56 kg/m? (0,56 kNim?)
+ Clgzar konstrukoji 0 EI90 od wewnatrz | od zewngtrz
1= 4x Knauf Fireboard 20 mm 62,4 kg/im?
2xCW 100 4 kgin? 35— 2x CW 100 4 kgime
2xCW 125 4,5 kg == __ | KnaufFireboard ew. cigzar dodatkowy - kgim?
2xCW 150 5 kgm 30— 2x 20 mm Cigzar wiasny 66,4 kg/m? (0,67 kN/m?)
2xUA 100 1M kg/m? — __ | Knauf Diamant -
2xUA125 12,5 kg/m? 25— 2 12,5 mm EI90 od wewngtrz i od zewngtrz
—1 Obcigzenie cizarem czlowieka
2x UA 150 14 kg/m? =+ , ;
20— __|  KnaufFireboard 2x Knauf Fireboard 20 mm 3,2 kg/m?
=+ 25 mm 1x Knauf Fireboard 25 mm 19,5 kg/m?
+ ew. ciezar dodatk A ; 1% ptyta wibrowa 19mm 14,3 kg/m?
ke sl 15— ——Pyawibowa19mm 2x UA 100 1M kgim?
np.: material izolacyjny..  kgim? =+ Knauf Diamant 128 mm | o,y iezar dodatkowy - kgim?
10 X| == P x
Cigzar wiasny + obciazenie ciezarem czlowieka

e Uwagi do wymiarowania konstrukeji sufitu samonoénego wg strony 6

Maksymalna rozpieto$¢ sufitu samonoénego = maksymalna szeroko$é pomieszczenia
Wymiarowanie dla profili podwdjnych CW: dopuszczalne ugiecie < L/500, < 4mm; Wymiarowanie dia profili podwdjnych UA: dopuszezalne ugiecie < L/ 500

Konstrukcja z profill podw6nych CW

Profil podwéjny CW Maksymaina szerokost pomleszczenla wm

Maksymalny rozstaw osiowy 500 mm b Clgzar wiasny sufttu kN/m

Grubos6 blachy 0,6 mm do 0,2 do 0,3 doD4 do 0,5 do 06 do 0,7 do 0,8

%% Cigzar wiasny 4 3,6 3,3 32 3 29 28

CW 100 Cigzar whasny + < 0,15 kN/m? 35 3.2 3,1 3 29 28 27

% Ciezar wiasny 45 41 38 36 34 33 3,2

CW 125 Cigzar whasny + < 0,15 kN/m? 39 37 35 34 32 31 31

x Ciezar wiasny 5 4,6 4,2 4 38 37 3,6

CW 150 Cigaar wlasny + < 0,15 kN/m? 44 41 39 38 36 35 34

Konstrukeja z profili podwéjnych UA

Profil podwajny UA Maksymalna szeroko&¢ pomieszezenia w m

Maksymalny rozstaw osiowy 500 mm b Cigzar wiasny sufitu kN/m?

Grubosé blachy 2 mm do 0,4 do 0,5 do 06 do 0,7 do 08 do 0,9 do1,0

- Ciezar wiasny 55 51 438 45 43 4,2 4,0

UA 100 Ciezar wiasny + < 0,15 kN/m? 49 46 4.4 42 41 39 38
Cigzar wiasny + obcigzenie cigzarem czlowicka 4,2 4 39 38 37 36 35

. Ciezar wtasny 6,5 6,1 5,7 54 5.2 5 438

UA 125 Cigzar wiasny + < 0,15 kN/m? 59 55 53 5,1 49 47 46
Cigzar wiasny + obciazenie ciezarem czlowieka 5 48 48 45 44 43 42

% Cigzar wiasny 7.5 T 6,6 6,3 6 58 5,6

UA 150 Clezarwiasny +<0,15 kN/m? 68 B4 81 59 57 55 53

k” ﬂ "f Cigzar wiasny + obcigzenie cigzarem czlowieka 5.8 56 54 52 51 5 49




System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Dane techniczne

Oktadzina

System pomieszczenie Grubosé plyty | Ciezar plyt Obciazenie Odpomosé 3“"’"’“ Izolacyjnosé

w pomleszczeniu wspornikowe Iwgdm:egwnm:tﬂ wewngtrz akustyczna
mm kg/m? kN/m Klasa odpornoécl ognlowe] wdB

jednowarstwowo

Knauf Diamant 12,5 13 04 brak 30do 40

(twarda plyta gipsowa)  na sirone

dwuwarstwowo

Knauf Diamant 2x 12,5 26 07 EI30 250

(twarda plyta gipsowa)  na sirong

dwuwarstwowo

Knauf Fireboard 2x 20 312 07 Elg0 255

na sirong

Maksymalne rozstawy wkretéw do mocowania piyt Rozpigto$¢ oktadziny sufitu

Dolna sirena sufitu:
Pierwsza warsiwa: 500 mm / Druga warstwa piyly: 170 mm

(ptyty mocowane tego samego dnia) Profil podwéjny CW

lub

Wilerzchnla strona sufitu: Profil podwéjny UA maksymalnle 500 mm b
Pierwsza warstwa plyty: 750 mm / Druga warstwa piyty: 250 mm lub .
$ciana: Frofilspresysty
Pierwsza warstwa plyty: 750 mm / Druga warstwa plyty: 250 mm
Mocowanie plyt przy pomocy wkretow
Oktadzina do profili metalowych (minimalina gleboko4¢ wkrecenia »10 mm)
grubosé blachy grubosé blachy
gruboéé w mm s<0,7mm 0,7 mm <8 <225 mm
12,5 Diamant phyta widrowa 3,9 x 23 TB35x25
2% 12,5 Diamant plyta wibrowa 3,9 x 23 + piyta wibrowa 3,9x35 TB35x25+TB3,5x45
2x 20 Fireboard TN3,5x35+TN35x55 TB35x35+TB35x55
19 mm plyta wibrowa + 12,5 Diamant TB35x35+TB35x45
19 mm phyla widrowa + 25 Fireboard TB35x35+TB35x55
Uwagi do wymiarowania konstrukeji sufitu samonoénego Wakazéwha:
1. Okreélenie cigzaru wiasnego sufitu samonoénego éS;:'le?suﬁté: zsnon o! énﬁ k:;strukql
1.1 Grubos¢ okladziny zeszytow technicznych Knauf Wi 1, Wi4,
Z diagramu na stronie 5 mozna odczylaé zaleznos¢ wybranego rodzaju i grubosci W15, D131, K219,

piyly od ciezaru powierzchniowego.
1.2 Konstrukcja
Cigzar konstrukeji z profili CW Iub profili UA
1.3 Obcigienia w przestrzeni sufitu
Obcigzenia takie jak np.: materiat izolacyjny zwigkszajq cigzar

catkowity sufitu samonosnego i musza zostat wziete pod uwage przy wyznaczeniu
cigzaru wiasnego sufitu.

2. Dodatkowe obclgZenia sufitu
- sufit pod sufitem:
- cigzar cztowieka
3. Wymiarowanie konstrukcji
Z zaleimosdi clgzaru wlasnego | obeligzeri dodatkowych sufitu wynika rozpigtosé
{maksymalna szerokos¢ pomieszczenia) sufitlu samonosnego.

; knaup
S




System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Sciany
Widok (rysunek schematyczny) Przekrd) (rysunek schematyczny)
s2erokos6 .
d_tugose \ pomisszczenia
P ] Profl UA (- Profl A (konsinikcianosna)
| Rozstaw osiowy systemu stupkéw <4m | {konstrukcja nosna) T ‘
T T r Profil UW, ciagly 7
— T Eeiaal e ubodainki sufit
i I il pomigdzy . " !
stupkami samonos$ny
i E < N Profil UW :
®— Profil CW § !
lub
Profil MW Profil UW
.. sl Profil UW ciagty lub
System stupkéw g{dclﬂan?oml ¥
L~ . Okladzina I WSt TR
ﬁ_f/_J Whret
LB 3,5x16
. a.< 1000mm
|~ Profil UW Profil CW lub MW
e L i ® Oldadzina
F’.(//:”,/"//:’/,/,,////://_//'i’:/;’:’ // :’ v : :’ ‘ (/ :’ £ : :’ ‘ ,/ // / // :’i/:":’:”;ﬁ/:\ DU .G e I System Siupkﬁw
Rozstaw oslowy siupkéw z proiEI Ccw z zewnqllz wewnatrz
® QOktadzina plonowo ? <625 mm Ts 625 mm ' eﬁ%?ﬁ?l? rrf Rodh}zem zgodnie z zeszytem
Detale - przekréj poziomy
Profil UW 75
- Profil CW 75 - T Rozstaw oslowy < 625 mm "
1 B Masa Uniflott — Profil CW 75 — Knauf System stupkéw
= . — Profil UW 75
© — 12,5 mm Knauf Diamant wewnairz " Kotek & W
= I 1 mznurow = 1
[ | | i B L |
= ERE i~ Evara RIS ‘ -
| | i ‘\\ :‘F N i \\\ ‘_FI o i |
.[@I st @) Kyyyx | / \v, \U,‘ \‘v" L 5] .[@| |@]- © 0
Nlae i |
H 4 | I f f B
L L | LSS » £ e
— 8\ t yerm—— | | L 12,5mm & |
Profil CW 75 Knaut Diamant
Whret TB $ruba HGP
masa Uniflott
K375-H1 Naroznik K375-H2 Styk piyt
Rozstaw oslowy slupkéw z profill CW < 625 mm
i 2x20 mm Knaul Firsboard @ T TR >
£ o Masa szpachlowa do piyt Fireboard ~ Profil CW 100
S +1aéma z widkna szklanego — Profil UW 100 — System sfupkéw Knaut
Goobimbe O | e  Wewngfrz Kotek rozporowy |
° n: | i{ilTd i |
all g ! k-2 = | g
2" ! | —e-
el i & | . 1 e |8
i | © © i &
i 5 % ’ |
l_ 20 D L H : i |—2x12,5mm © i
c Whret TN Knauf Diamant
— Profil MW 100 _ &ruba HGP
— Wkret TB — $ruba HGP
7 Naroznik : Stvk " = przestrzen dla
k” ﬂ"’ R37o-H3 (EI80 + izolacyjnosé akustyczna) K375-H4 (EtI!D) el instalacji .




System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Sufit samonos$ny
Rzut (rysunek schematyczny)
Konstrukela z proflll podw6]nych CW Konstrukeja z profill podwéjnych UA
n | 0 ]
e 5 : ] o
=
MR R
— £ 3
T ] % i f )
o [ ]
gl 8 /37 B i il /57 - Eaﬁ
i = o : =0
B|BAQ ||| = .g- %{% EJ o E_gg
— £ 9 EE — Es
] 8 /\/ ]
I — Profil podwajny CW E | — Profil podwdjny UA E
< [ Profl W i Profil UW Z | [ Profiua
- f z’kr:fil le!c - g‘rgﬁl U\.’I\(l'c
o nstrukeja nosna = nstrukeja
< < noéna)
+ rozpleto&t suiltu samonosnego + % rozpleto4t sufliu samonosnego %
e st
pom nla pomleszczenla
Detale - przekroj pionowy
profil podwéjny CW z profile np. 12,5 mm Knauf Diamant Profil podwajny UA — Whret TB
¢ nitami lub Profil UA— 12,5 mm Knauf Diamant
zamsna géry | u dotu — Profil podwéjny CW |(konstrukt:ja nosna) ( — 19 mm piyta wic?ruwa
— Profil UW i [ j
| e : : =z j
I ] I al® 9 @ B I
W | S S c S i@ a@ob c o d
\jf \1, f@\)\, | | o O O |
:;* \\ /f G \\ ’{ﬂ Y : [ — 1 o C ) & ) o G
r"" Y \Jlf i \'\] | | e @ o |
= AT L, = i L |
. . | f T _
Masa Uniflott + tasma paplerowaj L 12,5 mm Knauf Diamant | ] |
L énuba HGP $ruba M8 — 2x12,5 mm Knaui Diamant
element laczacy — — Wkret TB
b <500mm — ¢ — <500mm b b <500mm — ¢ <500mm b
eczny styk plyt rzut C1-C1
K375-V1 Poprzeczny styk ptyt rzut C-C K375-v2 (g go + obc,a‘;enti! cgt,!t,em czlowieka)
Sruba HGP — &ruba M8, a<750 mm—|  —Profil podwdjny UA
Whiret LB 3,5x9,5 r— Profll podwé|ny CW {przestawnie w otworach — 2420 mm Fireboard
a<750mm —2x125 mm Knauf Diamant | pRclLeE !
' I \ |: no °Qﬂﬂo :eu : oo": no- :n nn‘éuon"a DD%" :nno:‘;uo:%on:uﬂa!
— T | SO Sy N SO PPN R e
= ¢ . i £ i i
L e e : _— e . ] —
AR LA @ | Loy oy joffe "o o O
IATAVAY: . | TAN L GAS LEWE) o 0]} G — —
: —_—— | ey Yy Y i
‘ e = i | I\, A O s ,f\ A {_* |
[z g I | \ |
warstw.aizolacyg;a — L 72x125 mm Knauf D|amam :n: "noﬂu:ioon:‘f]nﬂu: 'f,oeu:“uoo{% JD,,.: :"C:n: "n:ﬂ: Z:n:‘f,:e: "n:nuﬂ a::
{w razie potrzeby) masa Uniflott e e
| | |
$ruba HGP 2x20 mm Fireboard — - Wiret LB 3,5x16
§ruba HGP — N I .
Whkref TN Profil sprezysty 60x27
b <500mm — 4 — <500mm b
X Podtuzny styk piyt rzut B-B 5 rzeczny styk piyt
K375-V3  (Eisg) K3TSVA  EORean e ez k, il
: i




Sufit samonoény |

Detale - przekré) plonowy
Wirgl TB

— Profil UA
(konstrukcja nosna)

— Profil UW
—np. zacisngé

— 2x12,5 Knauf Diamant
— Profil podwdjny CW

=

bt

\

N

a <500 mm

— Profil UA (konstrukcja noéna)
— 2x20 mm Knauf Fireboard

— $ruba HGP
Masa Uniflott + ta$ma papierowa
Wkret LB 3,5x 16

8 Potaczenie obrzeza rzut D-D
K375-V5 (Elal%

— Profil UW

£ o
o @
as 5 05 % o

uuuuuuuuuu

© of® g

G a )
o =29 o o a =9
o fa g %e

o1
EOEE

— Profil UA

(konstrukgja nosna)
—Sruba M8

25 mm Knauf Fireboard

— 19 mm piyta widrowa
— Profil podwéjny lTIA
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Sruba M8

Element taczacy
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K375-V7

- Profil CW
(na obrzezu profil pojedynezy)
np. zacisngé

— 2x20 mm Knauf Fireboard
masa szpachlowa do piyt Fireboard
+ taéma z widkna szklanego

<100

Poiiczenie obrzeza rzut A-A
(EI80

Odpowiedni element mocujacy

o

— Element faczacy
— Sruba M8
— Profil UA {konstrukcja noéna}
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L §ruba HGP

il

— 2x12,5 mm Knauf Diamant

— profil UW, mocowanie przy pomocy kotka
rozporowego, a < 625 mm

Masa Uniflott + tagma przekiadkowa

K375-V8

Potaczenie obrzeza do elementu

budowlanego (Ei30)

Polaczenie obrzeia rzut D1-D1
K375-V6 (E190 + cheiaZenie cigzarem cziowieka)
Profil UA {konstrukcja nona)
— 2x12,5 mm Knauf Diamant
Wret TB |
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S, ; ; SR —Element fgczacy
HL — Profll UA
L {na obrzezu profil pojedynczy)
T T T | Profil sprezysty 60x27
— 2x12,5 mm Knauf Diamant
<100
Potaczenie obrzeza rzut A1-A1
K375-v8 (EI230 + izolacyjnoé¢ akustyczna)

—+— <750mm —s— Profil podwo]ny CW
— > Profil GW mocowat
— = na styku przy pomocy

K : whretéw LB 3,5x9,5 mm
‘ = w odstepie < 750 mm

i
*

¢— <750 mm —

Profil podwéjny UA
Profil UA mocm«raéé 47
przy pomocy Srub M8
w odstgpie < 750 mm
przastawnie otworach
padtuznych

Profll spredysty 60x27
Mocowanie profila sprezystego
poprzecznie do profilu
podwdjnego UA przy

pomocy 2 whkretow LB 3,5x16.
Profil sprezysty zawieszony
na wkretach.



System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Zuzycie materialow.
Zuzycie materiatéw na m2 bez uwzglednienia cdpaddw. llosé jako wartosé rednia
Nazwa produkiu Jednostka | Sufit z profilem 2xCW Suflt z profilem 2xUA

Klasa odporno$cl ognlowe]
Material obcy = wydrukowano kursyws El30 EI90 El30 El%0
Konstrukeja noSna Dane dla dlugo$ci 4 m i szerokosci 4 m {rozstaw osiowy systemu siupkéw)
System slupkéw Knauf; zawiera elementy taczace | mocujace s2l. 4 4 4 4 4
Profil UA 100/125/150x40x2; (wieniec) m 16 16 16 16 16
Element tgczacy potrzeb potzeb
(wg zapotrzebowania do taczenia wzdiuz wiefica z profilu UA) SR = H SIS T
Sufit samonogny Dane dla 1m? sufitu {(powierzchnia cbliczeniowa 4m x 4m = 16m2)
Profil UW 100/125/150 x40x0,5; (wieniac) m 0,5 05 05 - -
Whret LB 3,5%16 (macowanie UW do UA- konstrukcji noénej) szl. 1,2 1.2 12 - -
Profil CW 100/125/150x50x0,6; (profil podwdjny) m 4 4 4 - -
Whret LB 3,5x9,5 (mocowanie profiu CW) szl, 27 27 27 - -
Np. nity (mocowanie CW do obrzeia profilu UW) s, 4 4 4 - -
Profil UA 100/125/150x40x2; {profil podwdjny) m % & - 4 4
Sruba M8; (mocowanie do profilu podwéjnego UA) s, - - - 217 2.7
Element taczacy; zawiera Srubg M8 a5 ) ) ) 12 12
{mocowanie profilu podwdjnege UA do UA- konstrukeji nosnej) ’ !
Profil sprezysty Knauf 60x27 (wy zapotrzebowania przy ochronie izolacyinej) m - - - 2,2 22
Whret LB 3,5x16; (mocowanie profilu sprezysiego do profilu podwdjnego UA) szt - - - " gk
Warstwa izolacyjna (przy wymaganiach przeciwpozarowych wy str. 4} m wopoizeb wgpolzeb  wg potrzeb wgpoirzeb  wq porzeh
Knauf Diamant piyta gipsowa GKF; 12,5 mm . 1 4 - 4 -
Knauf Fireboard; 20 mm - 5 4 ’ 4
Whrety Knauf {mocowanie plyt)
HGP 3,9x23 mm (mocowanie do CW) 17 16 - - -
HGP 3,9x35 mm {mocowanie do CW) = 29 u . “
TN 3,5x35 mm {mocowanie do CW) - - 20 - -
TN 3,5x55 mm {mocowanie do CW) - “ = 33 . “
TB 3,5x25 mm (mocowanie do UA) ' - 2 - 18 -
TB 3,5x35 mm {mocowanie do UA) - - 2 - 22
TB 3,5x45 mm (mocowanie do UA) - 5 - 34 -
TB 3,5x55 mm {mocowanie do UA) - - 5 - 38
Masa Unilott kg 03 1 - 1 -
Tasma papierowa m woporzeb  wgpetzeb - wgpotzeb -
Masa szpachlowa do ptyt Fireboard kg - - 0,24 - 0,24
Tadma z widkna szklanego m - - wg potrzeb - Wy potrzeb
Sciana Dane dia 1m? Sciany (powierzchnia cbliczeniowa 4m x 2,75m (wysokoS6 wspornikéw)= 11m?)
Profil UW 75100 x40x0,6 m 07 07 0,7 0,7 07
Whret LB 3,5x16; (mocowanie UW do UA-konstrukcji nosnej) szi. 05 05 05 05 05
Kolek rozporowy “K6/35°, (mocowanie UW do podioza) sz, 05 05 05 0,5 05
Samoprzylepna tasma akustyczna m wgpolrzeb  wgpoirzeb  wg poirzeb wgpoizsb  wg poirzeb
Profil CW lub profil MW 75/100/x50x0,6; (wspomiki) m 2 2 2 2 2
Profil LW, odcinki 0,2 m pomiectzy stupkarm (mecowerie oidadzny wobszerze suly)  m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Warstwa izolacyjna (przy wymaganiach przeciwpozarowych sir. 4) m? wgpozeb  wgpoizeb  wg potrzeb wgpolzeb  wg potrzeb
Knauf Diamant ptyta gipsowa GKF; 12,5 mm 2 2 4 . 4 -
Knauf Fireboard A1; 20 mm - - 4 - 4
Whkrety Knauf {(mocowanie ptyt)
HGP 3,9x23 mm (mocowanie do GW lub MW} 3 17 . 17 -
HGP 3,9x35 mm (mocowanie do CW lub MW) a 3 - 31 -
TN 3,5x35 mm (mocowanie do CW lub MW) - - 17 - 17
TN 3,5x55 mm (mocowanie do CW lub MW) ot - - # - 31
TB 3,5x25 mm {mocowanie do systemu stupkow) ) 3 2 - 2 -
TB 3,5x35 mm (mocowanie do systemu stupkéw) - - 2 - 2
TB 3,5x45 mm (mocowanie do systemu stupkéw) - 3 - 3 -
TB 3,5x55 mm (mocowanie do systemu stupkéw) - - 3 - 3
Masa Uniflott kg 05 08 - 038 -
Taéma papierowa m wopolrzeb  wgpotzeb - wypolrzeb -
Masa szpachlowa do ptyt Fireboard kg - - 0.1 - 01
Tasma z widkna szklanego m - - wg potrzeb - wg potrzeb
Knauf naroznik ochronny 31/31 m wopolrzeb  wgpoirzeb  wg potrzeb wgpotrzeb  wyg potrzeb
Ta$ma przekiadkowa m wopolizeb  wypoirzeb  wy polrzeb wgpolzeb  wy potrzeh k, ﬂ ”
" F




System pomieszczenie w pomieszczeniu K375

Teksty ofertowe

Poz. Opls lio&¢: Cena jednostkowa ~ Warloé¢

........ Samono$ny system do zabudowy pomieszczenia,
Wolnostojacy/ilod¢ stron sgsiadujgcych z istnigjgcymi $cianami.......... *
Wymiary dlugosé x szerokos¢é x wysokosé w mm ) X
Grubo$é Scian W MM..... ,
Samonosny sufit, grubosé sufitu w mm .......... ;
Klasa odpornosci ogniowej EI30/EI90",*
Izolacyjnosé akustyczna Ryr wdB .......... A
OMadzina §cian i dolnej czesci sufitu jednowarstwowa/ dwuwarstwowa” z
Knauf Diamant plyla gipsowa GKF12,5 mm/ Knauf Fireboard 20 mm®,
Okladzina gornej czesci sufitu:
Dwuwarstwowo z Knauf Diamant plyta gipsowa GKF12,5 mm/
Knauf Fireboard 20 mm*/,
Jednowarstwowo z Knaul plyta gipsowa /
Jedna warstwa plyta widrowa 18 mm /
Jedna warstwa ptyta wiérowa 19 mm + jedna warstwa Knauf Diamant
Ptyta gipsowa 12,5 mm/
Jedna warstwa plyta widrowa 19 mm + jedna warstwa Knauf Fireboard 25 mm,*
Produkt / system: Knauf system pomieszczenie w pomieszczeniu K375 = ... 7] A PLN e PLN

........ Wykonanie otworu dla ..........,

Ze wzmocnieniem konstrukcji

Z metalowymi wspornikami profili UA 75/ 100/ 125/ 150* lub

Z metalowymi wspornikami profili CW 75/ 100/ 125/ 150,

Potaczenie z podtozem i sufitem przy pomocy ketownikdw,

kotkow i érub®

Wymiary otworu w $wietle szerfwys. wmm .......... T — ,

Grubo$é 4cian ........... mm mang 7] (R (L, [ —— PLN

........ Otwor oszklony z nadprozem

Profil UA 75/ 100/ 125/ 150 lub

Profil CW 75/ 100/ 125/ 150%,

Potgczenie z podfozem i sufitem przy pomocy katownikéw, kotkéw i §rub.

Wymiary otworu w Swietle szer.wys. w mm .......... [ T— ;

Grubosé sciany .......... mm 7. A PLN ... PLN

........ Otwor drzwiowy z nadprozem

Profil UA 75/ 100/ 125/ 150* lub

Profil GW 75/ 1007 125/ 150°,

Potaczenie z podtozem i sufitem przy pomocy kotkéw i $rub,
Szer./wys. w mm......... o — i

Grubo$é 4ciany .......... mm szt e PLN e PLN
........ Otwor dia klapy rewizyjnej,
WYMIAT WM v e Y] (R, PLN e PLN

........ Klapa rewizyjna, klasa odpomosci ogniowej EIS0/EIS0,*
Ramy z aluminium, wypetnienie Klapy z plyt Knauf,
Grubosé aktadziny w mm ........ , Wymiar wmm ..........
Wykonanie z ramieniem klapy, z laficuchem zabezpieczajgcym,
Z niewidocznym systemem zamykania i zawiasow.
.......... szt. PLN PLN

........ Dodatek do wykonania naroznikdw zewnegtrznych systemu pomigszczenie w pomieszczeniu
Przy uzyciu naraznika ochronnego Knauf 31/31
Produki: NaroZnik ochronny Knauf31t21 .. szt. PLN ... PLN

........ Sciana dzialowa,

Grubosé Sciany w mm ..........

Izolacyjno$é akustyczna Rygw dB .......... X

Klasa odpornosci agniowej EI30/ EI90*,*

Obwodowe polaczenia sztywne, oktadziny jedno-/dwuwarstwowe®,
Przy uzyciu Knauf Diamant plyta gipsowa GKF/Fireboard GKB/ GKF*.

* nigpotrzebne skreslic

knaup .
S




12 mgajqcych od

Konstrukcja | montaz
Konstrukcja

Ogdine

System pomieszczenie w pomieszczaniu K375
to samono$ny system nigzaleznej zabudowy
istnigjacych pomieszezen. MoZe on funkejonowad
samodzielnie jak réwniez moze zostac potaczony
z istniejgeymi Scianami lub sufitlem systemowym.
Maksymalna szeroko&¢ w Swietle to 5 m przy
uzyciu profili podwdjnych UW ew. 7,5 m przy
uzyciu profili podwéjnych UA. Dtugost systemu
pomieszczenie w pomieszczeniu jest
nieograniczona. Jednak w przypadhku
pomisszczen znacznej diugosci konieczne s
dodatkowe stupki systemawe.

szerokosc

0 . wymagany maksymalny
pomieszczenia odstep stupkéw
[m]
do2m &m
od2m 3 x szeroko$¢ pomieszczenia

Jezeli oiwory w scianach beda miaty maksymalng
szerokosé 1,5m mogq byé wydinane bez Zadnych
dodatkowych wzmocnien.

Kenstrukeja noéna
Konstrukcja skiada sie ze slupkdw
przymocowanych do podfoia kotkami, wiefica z

Montaz

Ogélne

Kolejnosé etapéw montazu zgodnie z instrukcja
na stronie 3

Mocowanie oktadziny zgodnie z tabelg na str. 6.

Konstrukc]a nosna

» Stupki giéwne mocowad do stopki przy pomocy
4 zataczonych kotkéw o Srednicy 8 mm
maocowanych do podioza, nastepnie wyregulowad
przy pomocy $rub.

* Stupek wyregulowaé do wymaganej wysokosei
pomieszczenia i zablokowaé przy pomocy
2 zataezonych $rub.

= Wieniec z profili UA przymocowaé do czesci
ruchomej przy pemocy zatgczonych Srub M8
i nakretek. Profile UA mocowad ze sobg przy
uzyciu elemerddw taczacych,

* Profil UW przymocowa¢ do wierica profilu UA
do macowania zewngtrznych oktadzin $cian
w gomej czesci.

Sufit

» Konstrukeja sufitu wykonana z profili
podwajnych CW: profil UW jako profil ocbwodowy
dla sufitu samonognego przymocowat do wiefica
z profilu UA w odsiepie < 500 mm przy uzyciu
wkretéw LB 3,5 x 16.

* Potaczenie profili CW ze soba, tworzac profil

Knauf Sp. z 0.0.
ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

tel.: {022) 57 25 100, fax: (022) 57 25 102,

profili UA montowanych do gémej czesel stupkdw
oraz elementéw tgczacych. Wysoko$é stupkéw
regulowana jest w zakresie 2,5 - 3,2 m. Stopka
sktada sie z 4 katownikéw (56 x 50 x 6 mm),
kidre dzieki owalnym otworom umozliwiaja
optymalne wyregulowanie stupkéw, takze w
przypadku nieréwnosci podioza do ktbrego s
mocowane. Poziome profile UA mocowane sg
do slementéw faczaeych znajdujacych sig w
czesci gornej (ruchomej) stupkdéw. System
usztywniony jest dzieki okiadzinie konstrukeji
écian i sufitu przy uzyciu ptyt Knauf Diamant lub
Knaut Fireboard.

Sufit

Do systemu pomieszczenis w pomieszczeniu
stoscwane sa sufity samonosne. Plyty Knauf
Diamant lub Fireboard przykrecane sa do profili
noénych sufitu wykonanych z profili podwéjnych
UA lub CW = 100 mm. Profile podwéjne CW sg
naktadane i mocowane do profili UW
przymocowanych do wierica z profilu UA. Profile
podwdjne UA jako profile nodne sufitu mocowane
83 przy pomocy elementow faczacych do wiefica
z profilu UA. W przypadku obcigzenia ciezarem
cztowieka stosowana jest konstrukeja z profili
podwéjnych UA z okladzing gérnej czesei sufilu
plytami wibrowymi.

podwdjny przy uzyciu whretéw LB 3,5 x 8,5/
polgczenie profili UA ze soba, tworzac profil
podwdjny przy uzyciu drub M8 i nakretek
(w rozstawle < 750).

* Rozstaw osiowy profili podwéjnych < 500 mm.
Profile CW wsungé przynajmniej 30mm w profile
obwodowe UW oraz zanitowaé lub zacisnaé.
W przypadku konstrukeji sufitu wykonanej
z podwdjnych profili UA taczenie przy uzyciu
elementtw tgezacych do wierica z profilu UA.
* Ew. profile sprezyste zamocowaé w odstepie
<500 mm prostopadle de profili konstrukcyjnych
sufitu.

* Phyty Knauf ulozyé prostopadle do profili
podwdéjnych. Poprzeczne siyki ptyt przesunaé
wzgledem siebie co najmnis] 400 mm | montowad
do profili.

« Mocowanie plyly rozpoczynaé od jej Srodka,
aby uniknaé odksztatcefi. W trakcie mocowania
plyty mocno docisngé do kenstrukeji
i przymocowaé mijankowo przy uzyciu wkretdw
TN do profili podwéjnych.

« W przypadku oktadziny dwuwarsiwowej mozna
zwigkszy¢ rozstaw wkretdw pierwszej warstwy
plyty dolnej czedci sufitu do maksymalnie 500
mm, jezeli druga warsiwa plyt zostanie
w krdtkim czasie zamocowana (w ciggu jednego
dnia roboczego). Rozstaw wkretdéw do

e-mail: mail@knauf pl, Knauf w internecie: www.knaurf.pl

® Zmiany techniczne zastrzezons. Obowigzy| aktJaIna
o Kniau lub 21 l?: .

Wydanie: Grudziefi 2005

anie. Wa knns1rukq|nych siatynznyehl
L] ane wykonawcze

przeciginych. Wazyatkia prawa zutrzezune Zmiany, przedrulu i rozpuwszachmame {otomachaniczne, réwniez w formis skrdl:onaj wymagajg wyraZnej zgody firmy Knauf Sp. z o.c.

Sclany

Do konstrukeji $cian uzywane sg profile CW.
Piyty zewnetrznej strony Sciany przymocowaé
w gérnej czesei do nalozonego na obwodowy
profil UA kenstrukeji nosnej profilu UW.
W naroznikach $cian przykrecié zewnetrzng
okladzing do wspornikéw. W razie potrzeby
wewnetrzng okfadzing w obszarze nargznikow
skrgcié z elastycznym profilem katowym.
W przypadku $cian instalacyjnych naleiy
stosowat profile CW 100.

Odporné¢ ogniowa

Klasa odpornoéci ogniowej okreslana jest
indywidualnie, w zaleznosci od szczegbiowego
rozwigzania dla danego stystemu.

lzolacyjnosé akustyczna

Aby osiggngt wymagang izolacyjnos¢ akustyczng
nalezy w razie polrzeby poprawié izolacyjnosé
istniejacego podloza (np.: dodatkowa fuga
dzielgca).

W przypadku wymagari wysokie] izolacyjnosci
akustycznej do wykonania cian zastosowad
profile MW, do wykonania. sufitu profil sprezysty
pod profilem podwéjnym UA.

mocowania drugiej warstwy ptyt nie powinien
przekraczad 170 mm.

Sciany zewnetrzne pomieszczenia
« Profil obwodowy UW oklei¢ tasma akustyczna
i zamocowaé do podioza odpowiadnimi
tacznikami, w rozstawie <100 cm. Gémy profil
obwodowy potaczyé z profilem UA konstrukgji
noénej przy uzyciu wkretéw LB 3,5 x 16 mm,
w odstepie <100 cm.

» Profile CW lub MW wsiawié w profil UW
w rozstawie maksymalnym 625 mm.
» Ptyly montowaé do konstrukcji pionowo,
z zachowaniem odstepu od podioia o szerokodci
ok. 1 cm. Rozstaw wkretéw wynosi 25 cm
(w przypadku okdadziny dwuwarstwowej rozstaw
wkretdw pierwszej warstwy moze zostac
zwigkszony

do 75 cm). Styki podtuzne montowaé
naprzemiennie.

« W przypadku okfadziny jednowarsiwowej oraz
uzycia piyt o wysokoéci mniejszej niz
pomieszczenie styki poziome przesunaé
wzglgdem sisbie co najmniej na 400 mm.
» Siyki sufilu zaszpachlowaé masg Uniflott
z tasmg papierowa ew. masq szpachlowg do
ptyt Fireboard i ta§ma z widkna szklanego.

knauf

fi wlasciwodci méw Knaut jest mozls ki stosowania sktadnikéw
mamyldu]ynlkaj Izsysta hdol m;sdymspndvmrun amwﬂm nia sktadni
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