Rys. III.1 Typowy ukiad warstw tarasu na gruncie TARASY
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1. Ptyta Zelbetowa tarasu na gruncie
2. Wyréwnanie podtoza - szpachla wyréwwnawcza Sopro AMT 468 utozona ze spadkiem min. 1,5 %,
na podiozu zagruntowanym emulsjg przyczepna Sopro HE 449
3. Zaprawa uszczelniajagca Sopro DSF 523 (grubos¢ warstwy min. 2 mm) z tasma uszczelniajagca Sopro DBF 638,
wtopiong na styku z okapnikiem tarasowo-balkonowym i stolarkg
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. Zaprawa klejowa, cienkowarstwowa, elastyczna Sopro No. 1 (400) lub Sopro FKM XL (444)
. Ptytki ceramiczne zafugowane elastyczng zaprawg fugowg Sopro Brillant
. Okapnik tarasowo-balkonowy Sopro OB 265
. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych
. Fuga silikonowa Sopro Silikon

. Stolarka drzwiowa z podwyzszonym progiem
. Obrdbka blacharska

. Podbudowa wodoprzepuszczalna (ttuczen, zwir)

. Obsypka z otoczakow, ograniczona kraweznikiem
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