Rys. I1.5

Typowy uktad warstw na balkonie z nosnikiem izotermicznym,

krawedz balkonu - profil tarasowo-balkonowy Sopro PT BALKONY

min. 1,5 %
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. Piyta zelbetowa
. Wyréwnanie podtoza - szpachla wyréwnawcza Sopro AMT 468 utozona ze spadkiem min. 1,5 %,

. Zaprawa uszczelniajgca Sopro DSF 523 w warstwie o grubosci min. 2 mm - z tasmg uszczelniajgcg

. Zaprawa klejowa, cienkowarstwowa, elastyczna Sopro No. 1 (400) lub Sopro KPS 264

. Ptytki ceramiczne zafugowane elastyczng zaprawa fugowa Sopro Brillant

. Profil tarasowo-balkonowy Sopro PT 266 (przystosowany do montazu systemu orynnowania)
. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych

. Fuga silikonowa Sopro Silikon

. Balustrada (mocowanie od spodu ptyty balkonowej)

na podfozu zagruntowanym emulsjg przyczepng Sopro HE 449

Sopro DBF 638 - wtopiong w strefie potgczenia z profilem tarasowo-balkonowym Sopro PT 266
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