Sopro BH 869

Nr kat.

869

Zywica budowlana

Zastosowanie

Proporcje mieszania
Minimalna temperatura
\WEYELIE]

Temperatura
stosowania

Czas uzycia

Mozliwos¢ chodzenia

Mozliwosc dalszej
obrobki

Zuzycie

Dwusktadnikowa epoksydowa zywica budowlana stosowana jako podktad
gruntujacy do przygotowania podtoza i zwiekszajacy przyczepnosé oraz do
wytwarzania zapraw epoksydowych. Do wytwarzania szybkowigzacej
zaprawy zywicznej w potgczeniu z kruszywem do jastrychu epoksydowego
Sopro EEK 871 (SR-C25-F7 zgodnie z normg PN-EN 13813).

OBSZAR
DWUSKLADNIKOWA ZASTOSOWAN

*  Woysoka odpornos¢ na scieranie i oddziatywanie chemikaliow

* Do wytwarzania zapraw na bazie zywic syntetycznych z mozliwoscig
szybkiego uktadania oktadzin

* Nasciany i podtogi

* W pomieszczeniach i na zewnatrz

Do wytwarzania odpornych na S$cieranie i oddziatywanie chemikalidw posadzek na podtozach betonowych
i jastrychach cementowych. Do posadzek w obiektach przemystowych i halach, w warsztatach i w pomieszczeniach
o wysokich obcigzeniach mechanicznych i chemicznych. Do wytwarzania wodoprzepuszczalnych zapraw
jednofrakcyjnych do osadzania krawezinikéw na mostach. Do napraw posadzek i elementéw betonowych.
Jako podktad gruntujgcy i zwiekszajgcy przyczepnosé na wszystkich gtadkich podtozach.

Jako $rodek wigzacy do wytwarzania fug antykapilarnych oraz doszczelniajgcych korkéw epoksydowych
w budownictwie basenowym.

Po zmieszaniu z kruszywem do jastrychu epoksydowego Sopro EEK 871 stosowana do wytworzenia szybkowigzacej
zaprawy zywicznej zgodnie z klasyfikacjg SR-C25-F7 wg normy PN-EN 13813.

W przypadku wytwarzania zapraw zywicznych na warstwie oddzielajacej prosimy zapoznad sie z kartg techniczng
produktu Sopro EEK 871.

Miodowy, transparentny
Sktadnik A : B =100 : 50 wagowo / 89,3 : 50 objetosciowo
+8°C

0Od +8°C do maks. +35°C (podtoze, materiat, powietrze)

Ok. 50 minut
Po ok. 12 godzinach

Po ok. 12 godzinach

Po ok. 7 dniach

- Jako podktad gruntujgcy: 250-350 g/m?
- Jako zywica do zapraw w zaleznosci od wielkosci uziarnienia kruszywa: 170-210 g/m? na mm grubosci warstwy
- Jako zaprawa zywiczna w potgczeniu z Sopro EEK 871: ok. 70 g/m? na 1 mm grubosci warstwy

W temperaturze minimum +10°C, w nizszej temperaturze nastapi krystalizacja sktadnika epoksydowego.
W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, 12 miesiecy od daty produkgji.

Wiadro 12 kg (zestaw 2 sktadnikéw); wiadro 5 kg (zestaw 2 sktadnikéw); puszka 1 kg (zestaw 2 sktadnikéw).
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Wiasciwosci Sopro BH 869 stuzy do wytwarzania odpornych na $cieranie i oddziatywanie chemikalidw posadzek na podtozach
betonowych i jastrychach cementowych, do przygotowania trudnych podfozy oraz do wytwarzania szybkowigzacej
zaprawy zywicznej po zmieszaniu z kruszywem Sopro EEK 871 zgodnie z klasyfikacja SR-C25-F7 wg normy PN-EN
13813.

Szczegdlnie nadaje sie do stosowania przy duzych obcigzeniach np. w przemysle chemicznym, mleczarskim,
w browarach itp. Wodoodporna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne i mrdz, dzieki czemu nadaje sie
do uzycia w pomieszczeniach i na zewnatrz. Jako sSrodek wigzacy do wytwarzania antykapilarnych fug
oraz doszczelniajgcych korkow epoksydowych w budownictwie basenowym. Wysoka niezawodnos$¢ stosowania
w pomieszczeniach wilgotnych.

Nadaje sie do mieszania z kruszywem o rdinej wielkosci uziarnienia, dlatego moze by¢ wykonana w grubych
lub cienkich warstwach.

_ Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podtoza Obrabiane powierzchnie musza by¢ czyste, suche i nosne. Oleje, zattuszczenia, stare powtoki malarskie, mleczko
cementowe lub inne zabrudzenia muszg zosta¢ usuniete metodg sSrutowania lub frezowania. Wytrzymatosé
na odrywanie musi wynies¢ co najmniej 1,0 N/mm?2 (oznaczenie na przenosnej zrywarce, o predkosci ciegta 100
N/s). Wilgotnos¢ betonu na powierzchni musi by¢ < 4% wag. (oznaczona metodg CM).

Sposéb uzycia Aby po zwigzaniu uzyska¢ zaprawe o nominalnych parametrach nalezy pofaczy¢ ze sobg sktadnik A i sktadnik B
(utwardzacz) oraz wymiesza¢ w proporcjach, w jakich sg dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Komponent B
nalezy w catosci przela¢c do komponentu A, a nastepnie doktadnie wymieszaé przy pomocy mechanicznego
mieszadta obrotowego (maks. 300 obrotéw/min) przez 2-3 minuty, az do uzyskania jednolitej masy.
Nalezy doktadnie rozmiesza¢ materiat przy Sciankach i na dnie pojemnika tak, aby utwardzacz zostat rownomiernie
wymieszany. Nastepnie przelac¢ do innego, czystego pojemnika i ponownie starannie wymieszac. Zasadniczo zaleca
sie przygotowany materiat natychmiast roztozy¢ na powierzchni, poniewaz dzieki temu dtuzej nadaje sie do uzycia.
Nanosi¢ poprzez naktadanie pedzlem, watkiem lub metodg natryskowa.

Wytwarzanie fug antykapilarnych w konsystencji ptynne;j:

Sopro BH 869 zmieszac z piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 i Sopro QS 507 w proporcji 1:1:1 objetosciowo (1: 1,5
:1,5 wagowo).

Wytwarzanie zaprawy wypetniajacej:

Sopro BH 869 zmiesza¢ z piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 w proporcji 1:3 objetosciowo (1 : 4 wagowo).
Przez dodang ilos¢ piasku kwarcowego i wielko$¢ uziarnienia konsystencje i porowatos$¢ zaprawy mozna
dostosowac do potrzeb.

Wytwarzanie zaprawy epoksydowej/jastrychu cienkowarstwowego:
wymieszac¢ 1 kg Sopro BH 869 : 25 kg Sopro EEK 871
Uwagi specjalne:

Powtoki w obszarach zewnetrznych powinny byé wykonywane przy spodziewanym spadku temperatury,
aby zapobiec tworzeniu sie pecherzykéw powietrza z podtoza.

Po utwardzeniu produkt Sopro BH 869 staje sie nieszkodliwy dla zdrowia.

Dane czasowe 0Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%. Wyzsze temperatury
skracajg, a nizsze wydtuzajg podane dane czasowe.

Narzedzia Urzadzenie mieszajgce, wyposazone w mieszadto (maks. 300 obrotéw/min), watek malarski, packa gumowa.

Czyszczenie narzedzi: kazdorazowo podczas przerwy w pracy nalezy umy¢ narzedzia przy pomocy rozpuszczalnika.
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Wskazéwki BHP Sktadnik A
Oznakowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
GHS07, GHSO09,
Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zawiera: Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryng; Zywica epoksydowa ($rednia masa czagsteczkowa <= 700).
Pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu: Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej. Produkt
reakcji bisfenolu F z epichlorohydryna, Zywica epoksydowa ($rednia masa czgsteczkowa <=700): Moze powodowaé
wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Wskazania zagrozen: H315 Dziata draznigco na skére. H319 Dziata draznigco na oczy. H317 Moze powodowac
reakcje alergiczng skory. H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany.

Srodki ostroznosci: P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P273 Unikaé uwolnienia do érodowiska. P280 Stosowac rekawice
ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy. P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia
skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. P337+P313 W przypadku utrzymywania
sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegngé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. P391 Zebra¢ wyciek. P501
Usuwac produkt/ opakowanie zgodnie z przepisami.

Polecenia specjalne: EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Specjalne postanowienia zgodna z Zatgcznikiem XVII Rozporzgdzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Sktadnik B

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
GHSO05, GHS07, GHS08

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: Fenylometanol (alkohol benzylowy; fenylokarbinol). Uwodorniony polimer formaldehydu i benzenoaminy.
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina (izoforonodiamina). 4,4'-metylenobis- (cykloheksyloamina).

Wskazania zagrozen: H302 Dziata szkodliwie po potknieciu. H314 Powoduje powazne oparzenia skory
oraz uszkodzenia oczu. H317 Moze powodowaé reakcje alergiczng skéry. H373 Moze powodowac uszkodzenie
narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane. H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Srodki ostroznosci: P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowad rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone
oczu/ochrone twarzy P301+P330+P331 W PRZYPADKU POtKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywotywaé wymiotdw.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong
odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE
DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
Nadal ptuka¢. P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC. P314 W przypadku ztego samopoczucia
zasiegng¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry:
Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

Polecenia specjalne: brak.

Specjalne postanowienia zgodna z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Dane zawarte w niniejszej karcie technrczne/ stanowig opis produktu Sq to ogdlne wskazéwki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach.
Prezentowane informacje nie mogq i y do jakichkolwiek roszczeri z uwagi na brak wplywu na respektowanie wymogow dotyczqcych
warunkéw pracy i sposobu uzycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty
technicznej oraz karty charakterystyki produktu, opracowanej zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006, znajduje sie na www.sopro.pl. WWW.SOprO.pI 3




