Sopro RAM 3°

Szpachla wyréwnawcza i renowacyjna

€ 2 Cementowa, szybkowigzgca, wzmocniona widknami, uniwersalna, stabilna,
9 szara zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyréwnywania,
\ modelowania i napraw powierzchni $cian i podtég. Na mineralne podtoza,
n arootoa jak np. beton i mur. Bardzo dobre wtasciwosci robocze. Idealna
s % do renowacji i napraw. Juz po 2 godzinach mozliwos¢ uktadania ptytek.
7 Réwniez do tynkowania cokotéw, ksztattowania wyoblen (faset) i spadkdéw,
w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach, tarasach
- i schodach. Dzieki szybkiemu przyrostowi wytrzymatosci mozliwa jest
RORATHON wczesna obrobka powierzchniowa przy pomocy hebla do tynkéw
[~ ] gipsowych.
s b Niska zawartos¢ chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE)
“"°‘°WA'“ AL LR Nr 1907/2006, zatgcznik XVII.
*  Grubos¢ warstw: od 3-60Y mm
* Doskonata stabilnos¢ i wiasciwosci modelowania, nawet przy warstwie
o wiekszej grubosci
*  Mozliwos¢ szybkiego obcigzania, juz po 2 godzinach mozliwos¢
uktadania ptytek
* Do ksztattowania spadkdw na balkonach i tarasach
* Do wyréwnywania nieréwnosci, tynkowania i modelowania podtoza
w nieckach basenowych i zbiornikach na wode
*  Wysoka wytrzymatosc¢ i przyczepnos¢ do podtoza
* Do pilnych prac pod presjg czasu
* Ksztattowanie faset, wypetnianie ubytkéw: witasciwosci antykapilarne
zgodnie z normg EN 1062-1
*  Wzmocniona wtdknami
* tatwa w zastosowaniu, réwniez do naktadania agregatem tynkarskim
* EMICODE wg GEV: EC1PtYS bardzo niski poziom emisji PtUs
* Na podtogi, Sciany i sufity
* W pomieszczeniach i na zewnatrz
Zastosowania Do tynkowania, wyréwnywania, wygtadzania, modelowania i napraw powierzchni $cian, podtdg i sufitéw z betonu,

muru z cegiet, bloczkéw wapienno-piaskowych oraz muru mieszanego. Do wykonywania pionowych i poziomych,
jak rowniez gtadkich podtozy pod uszczelnienia zespolone, oktadziny ceramiczne, ptyty z kamienia naturalnego
i betonowe oraz inne pokrycia podtdg i $cian.

Szczegélnie do renowacji i szybkich napraw dzieki witasciwosciom utatwiajagcym wypetnianie ubytkéw
i modelowanie. Do tynkowania cokotéw. Jako tynk i masa szpachlowa do wyréwnywania podtoza, wykonania
wyoblen i wytwarzania powierzchni ze spadkiem na podtozach nosnych. Do stosowania w pomieszczeniach i na
zewnatrz oraz w nieckach basenowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na schodach, balkonach
i tarasach. Rowniez na podtogi i $ciany ogrzewane. Po utwardzeniu szpachla Sopro RAM 3® jest wodoodporna,
paroprzepuszczalna, odporna na zmienne cykle zamrazania i rozmrazania.

Fabrycznie gotowa, sucha zaprawa, klasyfikowana jako zaprawa z grupy CS IV zgodnie z normg PN-EN 998-1,
wytworzona na bazie cementu portlandzkiego, wyselekcjonowanych mineralnych kruszyw i specjalnych polimeréw.

0d 3-60 mm w jednym cyklu pracy
4,25—4,75 | wody : 25 kg Sopro RAM 3°

3-5 minut

1) 60 mm przy jednorazowym naniesieniu na cata powierzchnie
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Chemta budowilana

Wydajnosc Z 25 kg worka Sopro RAM 3° uzyskuje sie ok. 15,5 | $wiezej zaprawy; odpowiednio, przy warstwie o grubosci 10 mm
25 kg worek suchej zaprawy wystarczy na ok. 1,7 m? tynkowanej powierzchni

Obrdbka powierzchni Do ok. 45min obrabiania/filcowania

Mozliwos¢ prowadzenia Po ok. 2 godzinach przy +202C; po 24 godzinach przy +52C
prac oktadzinowych

Temperatura Od +52C do maks. +352C (podtoze, powietrze, materiat)
stosowania

Ok. 1,5 kg/m? na 1 mm grubo$ci warstwy; jako zaprawa do wykonania faset 0,4-0,5 kg/mb

Sktadowanie W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu na paletach, 12 miesiecy od daty produkcji.
Data produkcji na opakowaniu.

Przygotowanie podtoza Mineralne podtoze musi by¢ czyste, trwate, nosne oraz pozbawione warstw zmniejszajgcych przyczepnos$é, jak olej,
kurz, wosk, substancje antyadhezyjne, wykwity itp. Podtoza wielowarstwowe musza by¢ ze sobg zwigzane. Stare,
kruche i nienosne powierzchnie tynku nalezy usuna¢.

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii.

Gruntowanie podtoza Sopro GD 749: na wszystkie mineralne podtoza, o duzej lub zréznicowanej chtonnosci, jak jastrychy cementowe,
chtonny beton (sezonowany min. 3 miesigce), beton komaérkowy i jastrychy suche. Podktad gruntujacy do podtozy
chtonnych Sopro GD 749 stosowac bez rozcienczenia.

Sopro HE 449: na jastrychy cementowe, powierzchnie betonowe (sezonowane min. 3 miesiace), stare oktadziny
ceramiczne, z lastrico, kamienia naturalnego, ptyt betonowych oraz mocno przylegajace lakiery do betonu. Podtoze
zagruntowac emulsjg Sopro HE 449. Po krétkim przeschnieciu, po ok. 10-15 minutach (maks. 30 min) metoda
»,mokre na mokre” nanieé¢ szpachle Sopro RAM 3° na $wiezg warstwe emulsji. Preparat Sopro HE 449
po naniesieniu nie powinien tworzy¢ zastoisk na powierzchni. Jezeli powtoka wykonana z emulsji wyschnie, nalezy
ja zeszlifowac.

Sopro HPS 673: na wszystkie gtadkie, niechtonne podtoza, jak istniejgce oktadziny ceramiczne, z kamienia
naturalnego, lastrico, ptyt betonowych oraz na dobrze przylegajagce do podtoza resztki klejow do wyktadzin
i parkietu.

Sposéb uzycia Do czystego naczynia wlaé¢ 4,25-4,75 | wody, dodac¢ 25 kg szpachli Sopro RAM 3® i wymiesza¢ mechanicznie
na jednolita mase, bez grudek. Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.
Przygotowac tylko taka ilo$¢ materiatu, ktdrg bedzie mozna wbudowac w czasie przydatnosci do uzycia (20 minut!).
Zaprawe naktadac kielnig lub paca i wygtadzi¢; duze powierzchnie wyréwnac tatg; materiat nadaje sie do filcowania.
Woystajace, ostre krawedzie nalezy po wyschnieciu usunaé zdzierakiem stalowym. Podtoza wilgotne moga by¢
szpachlowane, wydtuza to jednak czas utwardzania.

Alternatywnie zaprawe Sopro RAM 3° mozna nanosi¢ przy uzyciu agregatu tynkarskiego. Jest to szczegdlnie
przydatne przy duzych powierzchniach scian.

Przed uktadaniem ptytek podtoze musi by¢ suche! Zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia
przez dodanie wody lub zmieszanie ze Swiezg zaprawg. Powierzchnie, na ktére naniesiono zaprawe chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem; w razie potrzeby obrabiang powierzchnie nalezy zwilzy¢.

Jesli na powierzchnie wyréwnywang Sopro RAM 3° ma byé nakfadane uszczelnienie Sopro PU-FD lub Sopro FDF 525
nalezy przestrzegac czasu schniecia, wynoszacego 24 godziny.

Naniesienie uszczelnienia zespolonego cementowego (np. Sopro DSF® 423/523/623 RS lub TDS 823) moze nastgpic¢
juz po ok. 2 godzinach.
Dane techniczne Zaprawa cementowa, wzmochiona tworzywem syntetycznym.
Reakcja na ogien: klasa A1/Al;
Wytrzymato$é na Sciskanie: > 20,0 N/mm?
Gesto$¢ nasypowa: 1,75 kg/dm3
Przyczepno$é: > 1,5 N/mm?2 (typ rozerwania B)

Absorpcja wody W: < 0,1
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Dane czasowe

Narzedzia

Licencja

Wskazowki BHP

Oznaczenie CE

Chemia budowlana

Dotycza normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%. Wyzsze temperatury
skracajg, a nizsze wydtuzaja podane dane czasowe.

Mieszalnik, agregat tynkarski, mieszadto srubowe, kielnia, paca do wygtadzania, tata do wyréwnywania, paca
do filcowania, zdzierak stalowy.

Czyszczenie narzedzi: wodg, bezposrednio po zakorczeniu pracy. Po zwigzaniu — tylko czyszczenie mechaniczne.

EMICODE wg GEV: EC1P'YS bardzo niski poziom emisji PtYs

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
GHSO05, GHS07

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: cement portlandzki, Cr(VI) < 2ppm.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozen: H315 Dziata draznigco na skére. H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory. H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: P261 Unika¢ wdychania pytu. P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. P280
Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. P302+P352 JESLI NA SKORE: Umy¢
duzg iloscia wody. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukaé. P312 W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC. P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry
lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Polecenia specjalne: brak.

Specjalne postanowienia zgodna z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Sopro)

Sopro Polska Sp. z 0.0.

ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 45A, 02-146 Warszawa (Polska)
0767

WWwWw.sopro.pl

12
CPR-PL3/0454.3.pol
EN 998-1
Sopro RAM 3 (454)

Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP) CS IV do zastosowan
zewnetrznych i wewnetrznych, na zewnetrznych $cianach, sufitach i stupach (tab. ZA.1.1)
oraz na $cianach wewnetrznych, sufitach, stupach i $cianach dziatowych (tab. ZA.1.2)

Reakcja na ogiert Klasa A1/A1y

Absorpcja wody W, 2

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej nu<76

Przyczepnosc >1,5N/mm?- FP:B
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A10,dry) 0,61 W/mK (wartos¢ tab. P=50%)
Trwatosé NPD

Uwalnianie substancji niebezpiecznych patrz KCH

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowiq opis produktu. Sq to ogdlne wskazéwki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach.

Prezentowane informacje nie mogq

p y do jakic kolwiek roszczeri z uwagi na brak wpfywu na respektowanie wymogdw dotyczqcych

warunkéw pracy i sposobu uzycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty
technicznej, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, opracowanej zgodnie z Rozporzqdzeniem (UE) dot. wyrobéw budowlanych oraz karty charakterystyki WWW Sopro pl 3
. .

produktu, opracowanej zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006, znajduje sie na www.sopro.pl
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